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Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Wierzbica

Adres pocztowy: Wierzbica-Osiedle, ul. Wiodawska 1
Miejscowosé: Wierzbica

Kod NUTS: PL81 Lubelskie

Kod pocztowy: 22-150

Panstwo: Polska

Osoba do kontaktéw: Zdzistaw Gryczaniuk

E-mail: ugwierzbica@ugwierzbica.pl

Tel.: +48 825693266

Adresy internetowe:

Gléwny adres: https://www.ugwierzbica.bip.lubelskie.pl

Sekcja Il: Przedmiot

I.1)
I1.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

I1.1.4)

Wielkos$¢ lub zakres zaméwienia

Nazwa:

Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych, kottéw na biomase oraz kolektorow stonecznych i pomp ciepta na

terenie Gminy Wierzbica
Numer referencyjny: Bd.ZP.271.12.2020

Giéwny kod CPV
09331200 Stoneczne moduly fotoelektryczne

Rodzaj zaméwienia
Dostawy

Krétki opis:

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych, kottéw na biomase oraz instalaciji
kolektoréw stonecznych i pomp ciepta na terenie Gminy Wierzbica, ktéra jest realizowana w ramach projektu

.Energia odnawialna w gminie Wierzhica”.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
12/01/2021

Numer pierwotnego ogtoszenia

Pierwotne ogtoszenie przestane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: nguzdomi

Dane referencyjne ogtoszenia: 2020-171059

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2020/S 248-616701
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 16/12/2020


mailto:ugwierzbica@ugwierzbica.pl
https://www.ugwierzbica.bip.lubelskie.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616701-2020:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VIl: Zmiany

Vil.1)
VII.1.1)

VII.1.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgca

Tekst, ktéry nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgciji: 11.2.4

Czes¢nr: 3

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Opis zamowienia:

Zamiast:

1. Dostawa i montaz instalacji kolektoréw stonecznych oraz pomp ciepta na terenie Gminy Wierzbica,
obejmujaca:

1.1. w zakresie kolektoréw stonecznych:

1) dostawe i montaz w oparciu o0 posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng 65 zestawdw
instalacji kolektorow stonecznych,

2) montaz kolektoréw stonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawéw montazowych i zestawéw
przytaczeniowych, przeznaczanych do danego rodzaju kolektora, nalezy zastosowac optymalny kat pochylenia
kolektoréw, niezmienny dla ekspozyciji kolektora w ciggu catego roku, zawierajgcy sie w przedziale od 300 do
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600 oraz ustawienie kolektorow mozliwie w kierunku potudniowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego
kierunku w zakresie od -450 do +450,

3) demontaz istniejgcego podgrzewacza c.w.u. i odtgczenie go od istniejgcej instalacji (zdemontowany
podgrzewacz pozostaje w dyspozycji wtasciciela obiektu),

4) montaz nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszajgcym i wbudowanie go w obieg instalacji
c.w.u.,

5) montaz i izolacja rurociggdéw miedzy kolektorami, grupg pompowa, a podgrzewaczem c.w.u.,

6) montaz grupy pompowej,

7) montaz czujnikdw temperatury w kolektorach stonecznych, zbiorniku oraz na kotle,

8) podigczenie istniejgcego zrodia ciepta do podgrzewacza c.w.u.,

9) przeptukanie ptynem solarnym i przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji solarnej, napetnienie,
odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przeptywu cieczy oraz ustalenie prawidtowego cisnienia wg
instrukcji producenta kolektoréw stonecznych,

10) wykohczenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejs¢ instalacji (tynk / ocieplenie, przejscia
przez sciany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wplywem warunkéw atmosferycznych miejsc
na zewnatrz obiektu, gdzie prowadzone byly roboty budowlane,

11) zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

12) w przypadku istniejgcej pompy fadujacej zasobnik cwu lub dostarczenie pompy przez mieszkanca, nalezy
podtaczy¢ jg do sterownika solarnego i zaprogramowac jej dziatanie we wspétpracy z kottem

13) Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ uzytkownika instalacji w obstudze zastosowanych urzadzen. Kazde
urzadzenie powinno posiadac zalgczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa, instrukcje obstugi oraz ogéiny
schemat instalaciji.

1.2. w zakresie pomp ciepta:

1) dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajacego dokumentacje 7 zestawow pomp ciepta
stuzacych do przygotowywania c.o. i c.w.u.,

2) montaz kanatéw powietrznych,

3) podigczenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepta) do istniejgcej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaz armatury, urzadzen i pozostatych elementéw wg schematu technologicznego,

5) instalacja uktadu sterujgcego,

6) wykonanie ptukania oraz préb cisnieniowych instalaciji,

7) napelnienie instalacji,

8) uruchomienie instalaciji,

9) przeszkolenie uzytkownikéw co do zasad prawidtowe]j eksploatacji wykonanych pomp ciepta wraz z
opracowaniem szczegotowych instrukcji obstugi i ich przekazaniem uzytkownikom,

10) uzupetnienie i uszczelnienie ubytkéw po przejsciach przewodoéw, wykonanie przewodéw instalacji wody
zimnej, cieptej c.o. i elektrycznych niezbednych do potgczenia z projektowanym systemem.

Uwaga: Zakres przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu nie obejmuje wykonania Systemu
Zarzadzania Energia.

2. Szczegotowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamowienia) zawarty jest w:

2.1 zakgczniku Nr 1.3.1 do SIWZ (cze$¢ 3 zamdbwienia—kolektory stoneczne),

2.2. zatgczniku Nr 1.3.2 do SIWZ (cze$¢ 3 zamOwienia—pompy ciepta).

Powinno by¢:
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1. Dostawa i montaz instalacji kolektoréw stonecznych oraz pomp ciepta na terenie Gminy Wierzbica,
obejmujaca:

1.1. w zakresie kolektoréw stonecznych:

1) dostawe i montaz w oparciu 0 posiadang przez Zamawiajacego dokumentacje techniczng 65 zestawdw
instalacji kolektoréw stonecznych,

2) montaz kolektoréw stonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawow montazowych i zestawow
przytaczeniowych, przeznaczanych do danego rodzaju kolektora, nalezy zastosowac¢ optymalny kat pochylenia
kolektoréw, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciggu catego roku, zawierajacy sie w przedziale od 300 do
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600 oraz ustawienie kolektorow mozliwie w kierunku potudniowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego
kierunku w zakresie od -450 do +450,

3) demontaz istniejgcego podgrzewacza c.w.u. i odtgczenie go od istniejgcej instalacji (zdemontowany
podgrzewacz pozostaje w dyspozycji wtasciciela obiektu),

4) montaz nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszajgcym i wbudowanie go w obieg instalacji
c.w.u.,

5) montaz i izolacja rurociggdéw miedzy kolektorami, grupg pompowa, a podgrzewaczem c.w.u.,

6) montaz grupy pompowej,

7) montaz czujnikdw temperatury w kolektorach stonecznych, zbiorniku oraz na kotle,

8) podigczenie istniejgcego zrodia ciepta do podgrzewacza c.w.u.,

9) przeptukanie ptynem solarnym i przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji solarnej, napetnienie,
odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przeptywu cieczy oraz ustalenie prawidtowego cisnienia wg
instrukcji producenta kolektoréw stonecznych,

10) wykohczenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejs¢ instalacji (tynk / ocieplenie, przejscia
przez sciany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wplywem warunkéw atmosferycznych miejsc
na zewnatrz obiektu, gdzie prowadzone byly roboty budowlane,

11) zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

12) w przypadku istniejgcej pompy fadujacej zasobnik cwu lub dostarczenie pompy przez mieszkanca, nalezy
podtaczy¢ jg do sterownika solarnego i zaprogramowac jej dziatanie we wspétpracy z kottem

13) Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ uzytkownika instalacji w obstudze zastosowanych urzadzen. Kazde
urzadzenie powinno posiadac zalgczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa, instrukcje obstugi oraz ogéiny
schemat instalaciji.

1.2. w zakresie pomp ciepta:

1) dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajacego dokumentacje 7 zestawow pomp ciepta
stuzacych do przygotowywania c.w.u.,

2) montaz kanatéw powietrznych,

3) podigczenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepta) do istniejgcej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaz armatury, urzadzen i pozostatych elementéw wg schematu technologicznego,

5) instalacja uktadu sterujgcego,

6) wykonanie ptukania oraz préb cisnieniowych instalaciji,

7) napelnienie instalacji,

8) uruchomienie instalaciji,

9) przeszkolenie uzytkownikéw co do zasad prawidtowe]j eksploatacji wykonanych pomp ciepta wraz z
opracowaniem szczegotowych instrukcji obstugi i ich przekazaniem uzytkownikom,

10) uzupetnienie i uszczelnienie ubytkéw po przejsciach przewodoéw, wykonanie przewodéw instalacji wody
zimnej, cieptej c.o. i elektrycznych niezbednych do potgczenia z projektowanym systemem.

Uwaga: Zakres przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu nie obejmuje wykonania Systemu
Zarzadzania Energia.

2. Szczegotowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamowienia) zawarty jest w:

2.1 zakgczniku Nr 1.3.1 do SIWZ (cze$¢ 3 zamdbwienia—kolektory stoneczne),

2.2. zatgczniku Nr 1.3.2 do SIWZ (cze$¢ 3 zamOwienia—pompy ciepta).

Numer sekgciji: 1V.2.2

Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu

Zamiast:

Data: 22/01/2021
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VI1.2)

Czas lokalny: 10:00
Powinno by¢:

Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: 1V.2.7
Miejsce, w ktdrym znajduje sie tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 22/01/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno by¢:

Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:30

Inne dodatkowe informacije:



