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Projekt pn. ,Energia odnawialna w gminie Wierzbica”
wspétfinansowany jest ze §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wierzbica, dnia 12.01.2021 r.
Znak postepowania: Bd.ZP.271.12.2020

- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa i montaz instalacji
fotowoltaicznych, kotldw na biomase oraz kolektoréw stonecznych i
pomp ciepla na terenie Gminy Wierzbica”.

A. Dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.) - dalej ,ustawa
Pzp”, Zamawiajacy: Gmina Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ul. Wtodawska 1, 22-150
Wierzbica, przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie z dnia 23.12.2020 r.:
W SIWZ oraz projekcie umowy jest mowa o dostawie i montazu 7 zestawdéw pomp

ciepta stuzacych do przygotowania c.o. i c.w.u., natomiast projekt techniczny dotyczy
tylko pomp ciepta do c.w.u. Prosze o wyjasnienie rozbiezno$ci, czy w zakresie cze$ci
3 jest dostawa i montaz pomp ciepta do c.w.u. czy c.0.ic.w.u.?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy wymaga dostawy i montazu pomp ciepta do cw.u. tym samym
modyfikuje SIWZ i Projekt umowy zgodnie z sekcjg C niniejszego pisma.

Zestaw pytan z dnia 21.12.2020 r.:

1. Czy zamawiajacy dopusci falowniki tréjfazowe o minimalnej sprawnosci
europejskiej 96,2 %. Podana warto$¢ jest wygoérowana oraz ogranicza doboér
inwerteréw wiodgcych producentéw na rynku.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy pozostawia zapisy dotyczgce minimalnej sprawnosci inwerteréw
bez zmian.

2. Czy zamawiajacy dopusci inwertery 3 fazowe dla instalacji 3,1kW z 2 MPPT.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy dopuszcza.
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Zestaw pytan z dnia 30.12.2020 r.:

W przypadku montowanych instalacji prosimy o potwierdzenie, ze
doprowadzenie podwoéjnego gniazda elektrycznego z uziemieniem zgodnego z
obowigzujgca norma w miejsce posadowienia kotta jest w gestii Beneficjenta.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy potwierdza.

Czy wykonawca musi zatozy¢ odrebny licznik ciepta, czy wystarczy sterownik,
ktory pokazuje informacje o ilo$ci wytworzonego/zuzytego ciepta?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza zliczanie iloSci wyprodukowanej energii cieplnej w
funkcji sterownika z wykorzystaniem przeptywomierza.

Czy dostawa i montaz termostatu pokojowego wchodzi w zakres obowigzkéw
wykonawcy?

ODPOWIEDZ:

Tak, sterowany radiowo.

Kto bedzie ponosil koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu wykonawcy w
trakcie trwania okresu gwarancji, w szczegdlno$ci w przypadku wystgpienia
awarii z winy uzytkownika z powodu nieprzestrzegania warunkéw eksploatacji
instalacji zg. z instrukcjg obstugi systemu i/lub warunkéw kart gwarancyjnych
poszczegllnych zamontowanych urzadzen, czy to w sytuacji zadziatania sity
wyzszej np. przepiecia instalacji.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przegladu ,na zadanie” kazdorazowo po
stwierdzeniu nieprawidtowo$ci. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu
koszty te ponosit bedzie Uzytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, ze
wezwanie serwisu byto bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywac¢ czynno$ci
serwisowe w obecno$ci mieszkanca, ktory zgtaszat usterke lub osoby przez niego
upowaznionej. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ szczegdétowy protokédt z
przebiegu czynno$ci serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz
dokumentacje fotograficzng. Protokét z czynnoéci serwisowych powinien
podpisa¢ mieszkaniec lub inna osoba przez niego upowazniona.

Prosimy o informacje, w jakim terminie Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy
nowy adres montazu instalacji w przypadku rezygnacji uczestnika Projektu?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na minimum 3 dni przed dniem, na ktéry
zaplanowano montaz instalacji w danym budynku.
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Po czyjej stronie (wykonawcy/uzytkownika) lezy dostosowanie komina do
obowigzujgcych wymagan?

ODPOWIEDZ:

Dostosowanie komina dymowego, w przypadku jego konieczno$ci, na podstawie
protokotu wystawionego przez uprawnionego Kkominiarza, lezy po stronie
Beneficjenta.

Czy w ramach zaméwienia do obowigzku wykonawcy wchodzi dostawa i montaz
pompy do c.w.u.,, czy tylko wpiecie sie w instalacje c.0.?

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.3 do SIWZ ,Opis przedmiotu zamdwienie Projekt
techniczny kottéw na biomase...” Pkt 6. ,Wymagane wyposazenie kott6w” Tiret
czwarty ,- wyposazony w zintegrowany uktad hydrauliczny zawierajqcy pompe do
CWU i pompe obiegu CO z zaworem mieszajgcym i napedem montowane w
zabudowie kotta, sterowanie z regulatora kotta”. Dostawa i montaz pompy do
CWU jest w obowigzku Wykonawcy jako integralna czes¢ kotta.

Czy wymagane sg przeglady gwarancyjne w oKresie trwania gwaranc;ji? Jesli tak
to co jaki okres?

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z § 15a ust. 2 Projektu umowy - ,Okresowe przeglgdy gwarancyjne bedq
wykonywane dwukrotnie tj. w trzecim i pigtym roku oferowanego okresu gwarancji
I potwierdzane protokotem podpisanym przez Wykonawce, wtasciciela
nieruchomosci oraz przedstawiciela Zamawiajqgcego”.

Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaz wktadu kominowego?
ODPOWIEDZ:
Nie.

10.Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaz modutu komunikacji

internetowej umozliwiajgcego zdalny dostep do parametréw kotlta, w tym
informacji o ilo$ci wytworzonego ciepta przez kociot?

ODPOWIEDZ:

Tak.

11.Czy w zakres prac wykonawcy dot. instalacji kotta na biomase wchodzi dostawa i

montaz dwoch dodatkowych modutéw sterujgcych zaworami mieszajgcymi?
ODPOWIEDZ:

Sterownik kotta musi posiada¢ mozliwo$¢ sterowania minimum jednym
obiegiem grzewczym z mieszaczem.
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12.Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaz zabezpieczenia
ciSnieniowego instalacji poprzez montaz naczynia przelewowego wraz z
orurowaniem - w przypadku instalacji otwartych - i naczynia przeponowego
wraz z zaworem bezpieczenistwa w przypadku instalacji zamknietych?
ODPOWIEDZ:
W przypadku prawidlowo wykonanej i zabezpieczonej instalacji w uktadzie
otwartym, Wykonawca moze wykorzysta¢ istniejgce orurowanie, wraz z
naczyniem przelewowym. W przypadku nieprawidlowo wykonanego
zabezpieczenie uktadu otwartego, obowigzkiem Wykonawcy jest zamkniecie
uktadu otwartego, wykonanego niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i jego
uruchomienie. Kazdy kociot musi posiada¢ elementy niezbedne do zamkniecia
uktadu (zawor schiadzajgcy, oraz grupe bezpieczenstwa: naczynie przeponowe,
zawOr bezpieczenstwa, odpowietrznik.

13.Czy w przypadku montazu kottéw w ukltadzie ci§nieniowym Zamawiajgcy
dopus$ci rownowazne do wezownicy schtadzajgcej zabezpieczenie termiczne w
postaci zaworu schitadzajgcego DBV lub BVTS - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami ?
ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy dopusci.

14.Po czyjej stronie (wykonawcy/uzytkownika) lezy wykonanie wentylacji
nawiewnej oraz wywiewnej w pomieszczeniu przeznaczonym na montaz Kotta?
ODPOWIEDZ:
Po stronie mieszkanca.

15.Czy Zamawiajacy potwierdza, Ze dostosowanie pomieszczenia Kottowni dla
potrzeb montazu kotta lezy po stronie Beneficjenta/Wtasciciela budynku?
ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy potwierdza.

16.Prosz¢ o potwierdzenie, ze podigczenie do instalacji cw.u. lezy po stronie
Wykonawcy natomiast dostarczenie wszelkich niezbednych materiatéw, w tym
pompy c.w.u. lezy po stronie Beneficjenta/Wtasciciela budynku?
ODPOWIEDZ:
Dostarczenie wszelkich niezbednych materiatéw potrzebnych do podtgczenia
kotta do instalacji CWU wraz z jej podigczeniem jest w obowigzku Wykonawcy.
Dostawa pompy do CWU zgodna z odpowiedzig do pytania nr 7.

17.Czy Zamawiajacy dopus$ci dokonanie cesji wierzytelno$ci na rzecz oséb trzecich?
ODPOWIEDZ:
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Zgodnie z 9 ust. 3 Projektu umowy - ,Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢
na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych w zwiqzku z realizacjq
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci”.

Kolejny zestaw pytan z dnia 30.12.2020 r.:

Czy zamawiajacy dopuszcza zapalarke metalowg - cechujaca sie znacznie dtuzsza
zywotnoscig

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Czy zamawiajgcy dopuszcza do zamoéwienia kotly bez wodnej podiogi. W
dokumentacji Zamodwienia - Zamawiajagcy wymaga, aby Kociot posiadat wodng
podtoge komory paleniskowej, Czym jest to uwarunkowane? Lub na jakiej
podstawie, na podstawie jakich przepiséw Zamawiajagcy wymaga wodnej
podtogi? Ograniczenie powyzsze nie ma Zadnego uzasadnienia co do sprawno$ci
czy efektywno$ci urzadzenia. Wnosimy, aby na wzér innych podmiotéw
realizujgcych podobne zamoéwienia - Zamawiajgcy zrezygnowat z powyzszego
zapisu.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza.

Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajgcy dopuszcza zliczanie oraz odczyt danych
szacowanej ilo$ci wyprodukowanej energii przez regulator w kotle
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza zliczanie iloSci wyprodukowanej energii cieplnej przez
kociot w funkcji sterownika kotta z zastosowaniem przeptywomierza. Sam
sterownik kotta zlicza ilo$¢ energii cieplnej stosujgc algorytm réznicy temperatur
na powrocie i zasileniu z kotta oraz czasu jego kotta pomijajgc strumien masy
wody, co nie jest informacjg rzetelng i miarodajna.

Wnosimy o dopuszczenie kottéw, ktorych wymienniki wykonane sg w innej
technologii np. plomienibwkowo pétkowej w uktadzie pionowym,
pionowo-poziomym oraz poziomym. Pionowy uktad powoduje mniejsze
osadzanie si¢ osaddw, co wptywa na wiekszg sprawno$¢ kotta i zmniejsza
czestotliwo$¢ czyszczenia kotta

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie, pod warunkiem, ze czyszczenie kotta
(ptomieniéwek) odbywato sie bedzie tylko z przodu kotta.
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Dlaczego zamawiajacy ogranicza czyszczenie kotta wylgcznie od przodu ?
Wyja$niamy, iz wysoko$¢ kottowni wynosi minimum 1,90 (jest to wystarczajaca
wysoko$¢ do przeprowadzenia czynnoSci Konserwcyjno-serwisowych) i
ograniczenia wykonania czynno$ci konserwcyjno-serwisowych wykonywanych
od przodu nie ma zadnego uzasadnienia. Wnosimy wiec o wykreélenie tego
wymogu jako niezgodnego z PZP.

ODPOWIEDZ:

W zwigzku z faktem, ze w zdecydowanej wiekszo$ci kottowni osprzet i instalacja
montowana jest nad Kottem co uniemozliwialoby jego czyszczenie od gory,
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy dotyczace mozliwo$ci czyszczenia kotta tylko
od przodu.

Czy bez narzedziowy dostep do podzespotéw jest determinowany wyzszg
sprawno$ciag kotta czy uzyskaniem efektéw ekologicznych? Dlaczego
zamawiajgcy wprowadza opisie zamdwienia tego typu nieistotne z punktu
widzenia ekologicznego i ekonomicznego zapisy. Wnosimy o wykreSlenie tego
zapisu.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy rezygnuje z zapisu bez narzedziowego dostepu do podzespotéw
kotta.

Wnosimy o wykreSlenie zapisu”... w ktérych nie zastosowano innych materiatow
niz stal, biorgc pod uwage komore spalania i wymiennik kotta (np. wktady
ceramiczne, wermikulit, etc.). i dopuszczenie do zaméwienia kottéw ktére w
swojej budowie majg zastosowany wktad ceramiczny czy tez inne elementy -
nadmieniamy iz zastosowanie technologiczne w komorze kotta wktadu
ceramicznego w znaczacy sposob przedtuza zywotno$¢ Kotta. Celem montazu i
zadaniem wkfadu ceramicznego jest ochrona wymiennika kotla przed
bezposrednim dziataniem szkodliwych substancji. Budowa kotta wynika z
preferencji technologicznych i technologii producentéw kottéw, tak aby uzyska¢
jak najlepsze urzadzenia spelniajgce wszystkie wymogi wymagane przepisami
prawa - a deklarowane parametry odpowiadajg aktualnym wymaganiom, i
zostaty potwierdzone stosownym certyfikatem.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza kotty z zastosowanym wkladem ceramicznym w
komorze spalania, pod warunkiem, ze Wykonawca, na wtasny koszt, w ramach
udzielonej gwarancji, bedzie dokonywat corocznych przegladéw kottéw oraz w
przypadku uszkodzonego wktadu ceramicznego (popekany), wymienial go na
nowy.
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Czy zamawiajgcy dopuszcza do zamodwienia pojemno$ci zasobnikéw na pellet
180 dm3 w kottach 15kw i 20 pragniemy zauwazy¢, iz taka pojemno$¢ zasobnika
jest wystarczajgca na prace kotta na ok. 3-4 dni bez koniecznoéci zatadunku
paliwa.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Czy zamawiajacy dopusci do Zamdéwienia kotty 15-20 kW nieznacznie szersze do
670 mm?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza.

10.Wnosimy o dopuszczenie do Zamdwienia rozwigzania réwnowaznego

wyposazony w palnik pelletowy typu wrzutkowego- gdzie pompa c.0, cwu i
zmieszania kottowego nie zabudowana jest w zabudowie kotta, a posiadajg takie
same funkcjonalno$ci. Dlaczego Zamawiajagcy ogranicza mozliwo$¢ wyboru
producenta stosujgc zapis w postaci ,zamontowanych bezpoSrednio w
zabudowie kotta”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie dopuszcza.

11. Wnosimy o wykreSlenie zapisu ”"obrotowy, wysuwany, katowy kominek wlotowy

paliwa” informujemy, Zze w codziennej eksploatacji kotta takie zapis nie ma
zadnego uzasadnienia, zaré6wno ekonomicznego jak i ekologicznego jedynie
podraza cene oraz ogranicza konkurencje.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy rezygnuje z tego zapisu.

12. Wnosimy o dopuszczenie do Zamoéwienia ogranicznika temperatury kotla w

postaci ogranicznika STB. Nie jest to wytgcznik bimetaliczny tylko kapilarny. W
przypadku przekroczenia temperatury (nie pamietam doktadnie chyba 94 0C)
ogranicznik zadziata powodujgc odtgczenie zasilania podajnika i wentylatora.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Nastepne pytanie z dnia 30.12.2020 r.:

Zwracamy uwage, ze wymog odpornosci temperaturowej wezownicy solarnej min.
150°C nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyz taka temperatura nie wystepuje
w podgrzewaczu, w zadnych warunkach. Jej wystapienie wigzaloby sie ze
zniszczeniem pozostatych elementdéw instalacji, takich jak np. naczynia przeponowe.
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Powyzszy wymog jest zatem bezpodstawny i narusza zasade zachowania uczciwej
konkurencji przy opisie przedmiotu zamoéwienia - art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z péd7n.
zm.). Z uwagi na powyzsze prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza do
zastosowania podgrzewacze o dopuszczalnej temperaturze pracy wezownicy
solarnej min. 110°C, spetniajace pozostate parametry minimalne, i tym samym
dopetnit zasady zachowania uczciwej konkurencji w postepowaniu.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wyjasnia, ze temperatura jaka moze osiggna¢ glikol w instalacji
solarnej to 140°C, po ktérej to temperaturze nastepuje parowanie i zmiana z cieczy
w gaz. W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury kolektora, ktéry wylgcza
pompe obiegowg glikolu przy temperaturze 140°C lub przy chwilowym braku
zasilania energig elektryczng glikol o ww temperaturze moze by¢ doprowadzony do
wezownicy solarnej. Przy wielokrotnie wystepujacym ww zjawiskiem, moze doj$¢
do uszkodzenia wezownicy. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy pozostawia
wymog temperaturowy dla wezownicy solarnej 150°C bez zmian.

Zestaw pytan z dnia 04.01.2021 r.:

Pytania ogélne - prosimy o odpowiedZ w odniesieniu do kazdego zakresu
zamoOwienia:

1. Prosimy o potwierdzenie, Ze przedstawienia kart technicznych i certyfikatow
gtownych urzadzen wchodzacych w sktad systeméw bedzie wymagane na
uzupetnienie dokumentéw.

ODPOWIEDZ:

Dokumenty wskazane w pkt 8.7.3 SIWZ sktada sie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy
Pzp, za$ pozostate wskazane w dokumentacji projektowej na etapie wnioskéw
materiatowych.

2. Prosimy o potwierdzenie, Ze obiekty nie sa zabytkami ani nie leza pod ochrong
konserwatorska.
ODPOWIEDZ:
Zaden z budynkow objetych przedmiotem zaméwienia nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw ani nie podlega pod obszar ochrony Konserwatora Zabytkow.
3. Czy Zamawiajgcy przewiduje montaz instalacji w budynkach o powierzchni
powyzej 300 m2? Jesli tak prosimy o uwzglednienie odpowiednich stawek VAT
w formularzu (VAT dzielony 8 i 23%).
ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie przewiduje takiej sytuacji.
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Prosimy o potwierdzenie, ze zakres harmonogramu zostanie ustalony w
uzgodnieniu Zamawiajacego i Wykonawcy.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z § 4 ust. 1 Projektu umowy.

Prosimy o potwierdzanie, ze w przypadku, gdy umowa posiada zapisy nie
zgodne z obowigzujagcym prawem to wigzgce dla stron sg zapisy aktualnych
przepiséw.

ODPOWIEDZ:

Zapisy umowy sg zgodne z obowigzujgcym prawem. Jezeli w ocenie wykonawcy
zapisy umowy naruszajg przepisy powszechnie obowigzujgce prosimy o
doktadng informacje o tym ktéry zapis umowy narusza przepisy prawa
(precyzyjnie wskazane przez wykonawce).

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca ma obowigzek wystawi¢ fakture
zgodnie z Dziennikiem Urzedowym Ministra Finanséw - Interpretacja ogélna
nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finanséw z dnia 1 kwietnia
2016r lub jego aktualizacjami.

ODPOWIEDZ:

Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury zgodnie z zapisami umowy.
Jezeli w ocenie wykonawcy zapisy umowy naruszajg przepisy powszechnie
obowigzujgce w zakresie momentu powstania obowigzku podatkowego
prosimy o doktadng informacje o tym ktéry zapis umowy narusza przepisy
prawa (precyzyjnie wskazane przez wykonawce).

Prosimy o potwierdzenie, ze za date dostawy/wykonania ustugi uznaje sie date
zgtoszenia gotowoSci do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzedowym Ministra
FinansOw - Interpretacja og6lna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141
Ministra Finanséw z dnia 1 kwietnia 2016r.

ODPOWIEDZ:

Odpowiedz na pytanie znajduje sie w § 2 ust. 1 umowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku rezygnacji w udziatu w projekcie
Beneficjentéw w konicowym etapie prac rozwazanym moze by¢ wydtuzenie
terminu realizacji danego zadania.

ODPOWIEDZ:

Petny katalog zmian umowy wskazany jest w § 16 umowy i art. 144 ustawy.
Jezeli opisana w pytaniu sytuacja wypeini przestanki zmiany umowy wskazane
w § 16, zmiana umowy bedzie mozliwa. Zamawiajacy nie jest w stanie przed
zapoznaniem si¢ z ze szczeg6tami stanu faktycznego stanowigcego podstawe do
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wniosku o zmiane umowy (np. powod ich wystgpienia, skutki dla wysoko$ci
wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygna¢ czy stan ten odpowiada
przestankom wskazanym w § 16 umowy i art. 144 ustawy.

Czy Zamawiajgcy wymaga przedstawiania potwierdzenie zatrudnienia na
umowe o prace? Je$li tak to na jakim etapie postepowania lub inwestycji
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie dotyczace
zatrudnienia os6b na umowe o prace oraz jakie dokumenty bedg wymagane.
ODPOWIEDZ:

Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepisow Kodeksu Pracy.
Zamawiajgcy nie stawia zadnych dodatkowych wymogoéw w tym zakresie.

Czy Zamawiajacy akceptuje fakt obcigZenia kosztami niezasadnego wezwania
serwisu w sytuacji, w ktdrej zgloszenie serwisowe nie obejmowato elementow
instalacji zamontowanej przez Wykonawce? Wykonawcy niejednokrotnie
spotykajg sie z sytuacja, w ktdérej wezwania serwisowe nie obejmujg uszkodzen
zwigzanych z wykonywang instalacjg, a zgtoszeniu podlegaja wady instalacji
nieobjetych zamoéwieniem, nalezacych do beneficjenta. Zwracamy sie z prosbg o
uwzglednienie we wzorze umowy zapisu o mozliwo$ci obcigzenia
Zamawiajgcego odpowiedzialnoScia za niezasadne wykonanie serwisu w
przypadku zgloszenia wady niewykonanej przez Wykonawce instalacji.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przegladu ,na zgdanie” kazdorazowo po
stwierdzeniu nieprawidtowos$ci. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu
koszty te ponosit bedzie Uzytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie,
ze wezwanie serwisu byto bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywaé
czynno$ci serwisowe w obecno$ci mieszkanca, ktéry zgtaszat usterke lub osoby
przez niego upowaznionej. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ szczegbtowy
protokot z przebiegu czynnoéci serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz
dokumentacje fotograficzng. Protokét z czynnoSci serwisowych powinien
podpisa¢ mieszkaniec lub inna osoba przez niego upowazniona.

Zwracamy si¢ z proSbg o dopuszczenie mozliwo$ci ztozenia ryczattowej
kalkulacji kosztéw usuniecia najcze$ciej wystepujgcych usterek lub wad
nieobjetych rekojmia lub gwarancja. Przyjecie takiego rozwigzania w znaczgcy
sposob obnizy potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak
konieczno$ci uwzglednienia w kalkulacji kosztéw dwukrotnego przejazdu na
miejsce usterki, jednocze$nie przyspieszajagc proces naprawy - serwisanci
przystepuja od razu do analizy uszkodzen, nie wyceniajgc usterek.
ODPOWIEDZ:
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Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy bez zmian. Kwestie uzgodnienia
kosztéw napraw nieobjetych gwarancjg lezg poza niniejszym postepowaniem.
Za zgoda Zamawiajgcego po zakonczeniu realizacji zadania Wykonawca moze
opracowac informacje dotyczaca kosztéw usuniecia najczesciej wystepujacych
usterek lub wad nie objetych gwarancjg lub rekojmig oraz ryczattowych
kosztow ich usuwania.

Prosimy o potwierdzenie, Ze zgodnie z umowg okres rekojmi wynosi 60
miesiecy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy potwierdza, ze okres rekojmi dla kazdej z cze$ci zaméwienia to 60
miesiecy.

Umowa §15B ust. 4 - Zamawiajacy okresla, Ze naliczenie kar za niedotrzymanie
czasu reakcji serwisu za kazda dobe opdznienia bedzie wynosito 300 zi. W
naszym mniemaniu zapisy te sg zbyt restrykcyjne, a nawet oderwane od
rzeczywistosci. Zdajemy sobie sprawe, Ze Zamawiajacy pragnie zabezpieczy¢
powodzenie planowej inwestycji, warto jednak zastanowi¢ sie, czy w finalnym
wyniku, zapis ten nie bedzie abstrakcyjny. Umowa zawierana jest w
konkretnym celu - zapewnienie mieszkaricom Gminy mozliwosci Korzystania z
odnawialnych Zrédet energii. Zastrzeganie kar umownych nie jest zatem celem
samym w sobie, ale racjonalnym S$rodkiem. OkreSlenie kary w wskazanej
wysokoSci wydaje sie¢ by¢ znacznie przesadzonym zabiegiem. Prosimy o
ponowna analize zapiséw.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Zamawiajgcy w rozdziale 7 SIWZ przewidzial, ze wykonawca, ktéry w sposéb
zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos$¢, w szczegblnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania
lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co
zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych Srodkéw
dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p.). Prosze o wyja$nienie, czy w
Swietle pozostatych zapisow Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca,
ktory uzyskat zaméwienie na podstawie przepiséw ustawy, a nastepnie
Zamawiajacy odstgpit od umowy o realizacje przedmiotowego zamdéwienia na
podstawie takich okoliczno$ci, ze Wykonawca nie rozpoczat prac lub przerwat
prace i nie wznowit ich mimo wezwan Zamawiajacego, a naruszenie
obowigzkéw zostato stwierdzone prawomocnym wyrokiem sgdu?”
ODPOWIEDZ:
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Zamawiajgcy informuje, iz ocena podstaw wykluczenia odbywa sie na etapie
oceny i badania ofert. Zamawiajgcy nie dokonuje przed terminem sktadania
ofert oceny konkretnego stanu faktycznego z puntu widzenia spetniania
podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu.

Czy, w $wietle przewidzenia przez Zamawiajgcego w rozdziale 7 SIWZ
przestanki wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p.,, Wykonawca, ktéry
zostat wykluczony z postqpoWania z powodu zawinionego powaznego
naruszenia obowigzkéw zawodowych w innym postepowaniu prawomocnym
wyrokiem sgdu powinien odpowiedzie¢ twierdzaco na pytanie JEDZ ,Czy
wykonawca jest winien powaznego wykroczenia zawodowego?”?

ODPOWIEDZ:

Obowigzkiem wykonawcy jest przekazanie w JEDZ informacji zgodnie ze
stanem faktycznym.

Pytania dotyczace instalacji fotowoltaicznych:

1.

Prosimy o potwierdzenie, ze w razie konieczno$ci poprowadzenia instalacji w
kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej lezy po stronie
Uzytkownika budynku?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie potwierdza, w przypadku mozliwosci poprowadzenia
przewodéw kanatem wentylacyjnym, na podstawie decyzji wydanej przez
uprawnionego kominiarza, Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Po czyjej stronie lezy koszt wykonania instalacji odgromowej w razie
koniecznoSci?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie przewiduje konieczno$ci wykonywania instalacji odgromowej,
w przypadku juz istniejgcej na budynku, obowigzkiem Wykonawcy jest
przytaczenie sie do istniejgcej instalacji odgromowej.

Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostepu do sieci Internetowej lezy po
stronie Beneficjenta oraz, Ze w przypadku stabego zasiegu sieci jego
wzmochnienie réwniez stanowi obowigzek Beneficjenta.

ODPOWIEDZ:

Obowigzkiem Wykonawcy jest podigczenie i skonfigurowanie wszystkich
inwerteréw fotowoltaicznych z lokalng siecig internetowg (state tacze
internetowe) u Beneficjentow, u ktérych takie tgcze wystepuje. W przypadku
konieczno$ci wzmocnienia sygnatu internetowego, obowigzek ten lezy po
stronie mieszkanca.
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Prosimy o informacje po czyjej stronie lezy koszt doprowadzenia zasilania do
wpiecia instalacji fotowoltaiczne;j?

ODPOWIEDZ:

Po stronie Wykonawcy.

Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powtoka Magnelis. Zapewnia
ona lepsza ochrone od konstrukcji ocynkowanej oraz staje sie coraz bardziej
popularna.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza kazdg powtoke zgodng z opisem przedmiotu
zamoOwienia.

W SIWZ podana jest konieczno$¢ wykonania portalu TIK na ktéry przesytane
beda dane z licznika. Nie jest jednak podany do wyceny w formularzu portal
TIK. Tym samym prosimy o informacje czy moze zosta¢ uzyty licznik
wbudowany w falownik oraz dedykowany portal producenta falownika?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, ze w ramach dostawy i montazu instalacji
fotowoltaicznych, Wykonawca ma zamontowaé inwertery z wbudowanym
modutem/modemem komunikacyjnym LAN/WLAN dedykowanym do
przesytania danych za posrednictwem sieci Internet. Modut musi zapewniaé
realizacje nastepujacych funkcjonalno$ci:

o Automatyczne przesytanie do repozytorium internetowego Wykonawcy (lub
pod wskazany adres serwera FTP Zamawiajgcego lub bazy danych
Zamawiajgcego zgodnej z SQL) nastepujacych danych dotyczacych stanéw
pracy instalacji fotowoltaicznej oraz danych identyfikacyjnych zestawu: ilo§é
pozyskanej energii elektrycznej przez insyalacje (kWh), unikalny
identyfikator inwertera, data pomiaru.

e Dane powinny by¢ aktualizowane co najmniej raz na dzien, za$ czestos¢
probkowania danych powinna wynosi¢ co najmniej: 1 aktualizacja/dzien.
Dane powinny by¢ gromadzone w spos6b narastajgcy.

Modut/modem komunikacyjny powinien by¢ skonfigurowany przez Wykonawce
instalacji OZE do komunikacji z Internetem z wykorzystaniem sieci LAN/WLAN
funkcjonujacej w miejscu instalacji. Wykonawca powinien ponadto dostarczy¢
system raportowy, ktéry na podstawie wyzej wymienionych danych bedzie
wyznaczal sumaryczng ilo§¢ uzyskanej energii  (kWh) przez wszystkie
instalacje, z mozliwoscia wyboru referencyjnego okresu czasu. System ten
powinien by¢ zrealizowany w formie strony internetowej (CMS), dostepnej
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on-line na hostingu Wykonawcy. Utrzymanie strony i zapewnienie jej dziatania
przez okres trwato$ci projektu lezy po stronie Wykonawcy. System TIK
(Teleinformacyjnej Komunikacji bedzie realizowany w osobnym postepowaniu.

Pytania dotyczace instalacji solarnych:

1.

Prosimy o potwierdzenie, ze do obowigzkéw mieszkanca w zakresie montazu
instalacji kolektoréw stonecznych jest doprowadzenie rur cieptej wody
uzytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montazu instalacji
oraz zainstalowanie podwdjnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie
Z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, Ze doprowadzenie rur cieptej wody uzytkowej,
centralnego ogrzewania i zimnej wody do pomieszczenia, w ktérym
zainstalowana zostanie instalacja kolektoréw stonecznych oraz zainstalowanie
podwoéjnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z
poprawnie wykonanym uziemieniem lezy po stronie mieszkarca.

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpiecie wezownicy
wraz z pozostaltymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkowg
opcja, czyli nie prace te nie sg objete przedmiotem zaméwienia.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z zatgcznikiem do SIWZ ,Zatgcznik Nr 1.3.1 - Opis przedmiotu
zamOwienia (PROJEKT TECHNICZNY INSTALAC]I KOLEKTOROW
SLONECZNYCH - ZESTAW 2/300 i 3/400) - w zakresie cze$ci 3 zamdwienia”,
zawartym w specyfikacji schematem technologicznym oraz wyszczegdlnieniem
materiatowym do zamontowania przez Wykonawce, podigczenie goérnej
wezownicy do drugiego Zrddia ciepta wraz z pompg tadujgcg zasobnik oraz
kompletnym osprzetem jest obowigzkiem Wykonawcy.

Prosimy o podanie ilosci instalacji kolektoréw stonecznych wymaganych do
podigczenia do monitoringu.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie instalacje kolektoréw stonecznych musza
by¢ wyposazone w modut umozliwiajagcy przesytanie danych o ilo$ci
wytworzonej energii cieplnej przez instalacje kolektoréw stonecznych do sieci
Internet. Wykonawca ma w obowigzku podtaczyé do Internetu wszystkie
instalacje w budynkach, w ktérych istnieje state tgcze internetowe.
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Prosimy o potwierdzenie, Ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci
Internetowej dla podigczenia instalacji kolektoréw stonecznych do
monitoringu, lezy po stronie Mieszkanca.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z odpowiedzig do pytania nr. 3.

Prosimy o potwierdzenie, ze montaz i dostawa grzatki dla instalacji solarnych
nie jest objety przedmiotem zamdwienia.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy wymaga reduktora ci$nienia w kazdej
instalacji.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, Ze jezeli sterownik solarny ma wbudowang pamie¢
nie ma obowigzku montowania dodatkowej kastry pamieci SD lub micro SD.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku montazu instalacji na gruncie to po
stronie Beneficjenta lezy przygotowanie podtoza, wykopy i obcigzenia dla
konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie potwierdza, przygotowanie podtoza i przekop lezy w gestii
mieszkanca, elementy obcigzeniowe lub fundamenty pod Kkonstrukcje
montazowag sg po stronie Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
systemowego rurociggu solarnego z rurg przewodowa ze stali nierdzewnej
DN16 w izolacji PES o grubo$ci min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035
W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymato$ci temperaturowej 150stC,
zabezpieczonej w specjalnym ptaczu ochronnym chronigcym przed UV oraz
zgrzewanej na kazdym Kkoncu termo Kkurczem zabezpieczajagcym przed
dostawaniem sie wilgoci.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza.
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10. Prosimy o potwierdzenie, ze w razie konieczno$ci poprowadzenia instalacji w
kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej lezy po stronie
Beneficjenta.

ODPOWIEDZ:
W przypadku mozliwo$ci poprowadzenia przewodéw kanatem wentylacyjnym,
uzyskanie opinii kominiarskiej lezy po stronie mieszkanca.

11. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy wymaga aby grubo$¢ szkta kolektora
wynosita 4 mm.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy wymaga dostawy i montazu kolektoréw stonecznych o grubosci
szyby solarnej minimum 3,2 mm.

12. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga, aby grubo$¢ dolnej izolacji
kolektora wynosita 50 mm.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy wymaga dostawy i montazu kolektoréw stonecznych o grubosci
dolnej izolacji minimum 40 mm

Pytania dotyczace kotlow:

1. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku kottéw na biomase to po stronie
Mieszkanca jest dostosowanie komina do potrzeb montazu Kkotta.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy nie potwierdza, mieszkaniec nie ma obowigzku montazu wktadu
kominowego nierdzewnego zalecanego dla kotléw niskotemperaturowych,
mieszkaniec musi zosta¢ poinformowany przez Wykonawce, jakie moga
wystapi¢ ewentualne skutki jego braku.

2. Prosimy o informacje ile uktadéw kottowych wymaga zamkniecia i po czyjej
stronie jest wykonanie zamkniecia uktadu kottowego otwartego - Wykonawcy
czy Beneficjenta?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy informuje, ze projekty sg opracowane dla uktadéw otwartych i
zamKknietych, kazdy kociot musi posiada¢ elementy niezbedne do zamkniecia
uktadu (zawor schtadzajacy, oraz grupe bezpieczenistwa: naczynie przeponowe,
zawOr bezpieczenstwa, odpowietrznik). Obowigzkiem Wykonawcy jest
zamkniecie uktadu otwartego, wykonanego niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i jego uruchomienie.
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Prosimy o potwierdzenie, Zze po stronie Beneficjenta jest dostosowanie
przytaczenia do kotta przy kominie.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie potwierdza, wykonanie czopucha oraz jego prawidtowe
uszczelnienie jest obowigzkiem Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze dostosowanie komina dymowego, przewodu
wentylacyjnego i napowietrzajgcego w kottowni lezy po stronie Beneficjenta.
ODPOWIEDZ:

Dostosowanie komina dymowego, w przypadku jego KkoniecznoSci, na
podstawie protokotu wystawionego przez uprawnionego kominiarza,
przewodu wentylacyjnego i napowietrzajgcego w kottowni lezy po stronie
Beneficjenta.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wymaga montazu termostatu
pokojowego dla kazdej lokalizacji dostawy i montazu Kkotta.
ODPOWIEDZ:

Tak, sterowanego drogg radiowa.

Prosimy o podanie ilosci instalacji kottéw wymaganych do podiaczenia do
monitoringu.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy informuje, ze wszystkie instalacje kottéw na biomase, musza by¢
wyposazone w modut umozliwiajagcy przesytanie danych o iloSci wytworzonej
energii cieplnej przez instalacje kottowg do sieci Internet. Wykonawca ma w
obowigzku podigczy¢ do Internetu wszystkie instalacje w budynkach, w ktérych
istnieje state tacze internetowe.

Prosimy o potwierdzenie, Ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci
Internetowej dla podtaczenia instalacji kottéw do monitoringu, lezy po stronie
Mieszkanca.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z odpowiedzig do pytania nr 6.

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagal obligatoryjnie dla wszystkich lokalizacji
dostawy kottéw z weZownica schtadzajacg, jako elementu niezbednego do
montazu kotta w uktadzie zamknietym?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie zabezpieczenia kotta przed nadmiernym
wzrostem temperatury poprzez zawor schtadzajgcy np. DVB-1.
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9. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze oczekuje dostawy kottéw zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami, a wiec Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
finanséw z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagan dla kottéw na paliwa
stale, Dz. U. poz. 1690 z p6Zniejsza zmiang, a wiec Rozporzgdzeniem Ministra
Przedsigbiorczo$ci i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie wymagan dla kottéw na paliwo state, Dz. U. poz. 363,
w szczeg6lnosci § 3, pkt. 2 (W kottach z automatycznym sposobem zasilania
paliwem stalym zakazuje sie stosowania elementu Kkonstrukcyjnego
pozwalajgcego na reczne zasilanie paliwem.) i pkt 3 (W przypadku kotlow
wielopaleniskowych oraz kottéw przeznaczonych do zasilania wiecej niz
jednym rodzajem paliwa statego wymagania w zakresie granicznych warto$ci
emisji oraz granicznych warto$ci sprawno$ci cieplnej muszg by¢ spetnione dla
wszystkich rodzajéw palenisk oraz paliw statych zalecanych przez producenta.),
a wiec kottéw przeznaczonych wytacznie do spalania pelletu, i kottéw bez
rusztu dodatkowego, ani zadnego elementu konstrukcyjnego wewnatrz kotta
ktéry umozliwily by reczne zasilanie paliwem (np. poziome ekrany, p6tki, inne
elementy tego typu)?

ODPOWIEDZ:

Kotty muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami oraz muszg spetniaé
wymagania konkursu nr RPLU.04.01.00-1Z.00-06-001/19 Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Pytania dotyczace pomp ciepta:

1. Prosimy o podanie iloSci instalacji pomp ciepta wymaganych do podtgczenia do
monitoringu.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy informuje, ze wszystkie instalacje pomp ciepta muszg by¢
wyposazone w modut umozliwiajgcy przesytanie danych o iloéci wytworzonej
energii cieplnej przez instalacje pomp ciepta do sieci Internet. Wykonawca ma w
obowigzku podtaczy¢ do Internetu wszystkie instalacje w budynkach, w ktérych
istnieje state tacze internetowe.

2. Prosimy o potwierdzenie, Ze zapewnienie odpowiedniego dostepu sieci
Internetowej dla podiaczenia instalacji pomp ciepta do monitoringu, lezy po
stronie Mieszkarca.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z odpowiedzig do pytania nr 1.

3. Prosimy o potwierdzenie, Ze montaz i dostawa grzatki dla instalacji pompy
ciepta nie jest objety przedmiotem zamdwienia.
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ODPOWIEDZ:
Zamawiajagcy wymaga montazu grzatki w zasobniku pompy ciepta o mocy min
1,5 kw.

Prosimy o potwierdzenie, Ze wykonanie instalacji uziemiajgcej dla instalacji
pomp ciepta lezy w obowigzku Wtasciciela budynku u ktérego montowana jest
dana instalacja.

ODPOWIEDZ:
Wykonanie gniazda zasilajgcego 230V wraz z uziemieniem jest obowigzkiem
mieszkanca.

Prosimy o potwierdzenie, Ze obowigzkiem Beneficjenta jest Zapewnienie
odbioru i odprowadzenia skroplin z pompy do kanalizacji.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie potwierdza. W przypadku, gdy w pomieszczeniu jest
wykonana kanalizacja, obowigzkiem Wykonawcy jest odprowadzenie skroplin
do kanalizacji. W przypadku, gdy takiej kanalizacji w pomieszczeniu nie ma, to
wiadciciel wskaze do ktérego miejsca w pomieszczeniu ma zostaé
doprowadzony przewdéd skroplin.

Prosimy o potwierdzenie, Ze podigczenie gérnej wezownicy zasobnika pompy
ciepta lezy po stronie Wtasciciela budynku, u ktérego montowana jest dana
instalacja.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy doprecyzowuje zapisy dotyczace pomp ciepta zamieszczajgc
poprawiong Dokumentacje Techniczng. Zgodnie z zapisami w dokumentacji
technicznej oraz zawartym schematem technologicznym wraz 1z
wyszczegOlnieniem materiatlowym do zamontowania przez Wykonawce,
podtaczenie gérnej wezownicy do drugiego Zrédta ciepta wraz z pompg tadujgca
zasobnik oraz kompletnym osprzetem jest obowigzkiem Wykonawcy

Czy Zamawiajagcy dopuszcza w przypadku instalacji z pompami ciepta
zastosowanie rur wielowarstwowych typu PEX igczonych na zasadzie ztaczek
zaciskowych oraz rur PP tgczonych przez zgrzewanie.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Prosimy o potwierdzenie, ze doprowadzenie mediéw do pomieszczenia
montazu pomy ciepta lezy po stronie Beneficjenta.
ODPOWIEDZ:
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Zamawiajacy potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy wymaga punkt pracy A20/W10-55.
Punkt ten jest bardziej "realny” dla pomp ciepta CWU.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy zmienit dokumentacje techniczng poprawiajgc omyike.

Czy Zamawiajacy dopuszcza montaz bezposSrednio w wode wodociggowg z
pominieciem wezownicy?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Zestaw pytan z dnia 05.01.2021 r.:

Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamoéwienia okre$lit, ze zgda aby kolektor
stoneczny posiadat uktady hydrauliczny meander, nie dopuszczajgc do
zastosowania najpowszechniej stosowanego rozwigzania jakim jest uktad harfy
pojedynczej. Nalezy zaznaczy¢, ze uktad hydrauliczny Kkolektora jest
parametrem dotyczacym wytacznie jego wewnetrznej konstrukeji, ktéra wynika
Z przyjetego przez producenta rozwigzania produkcyjnego. Uktad orurowania
nie determinuje ani wyzszej wydajnoS$ci, ani tez wyzszej trwatos$ci niz wykazana
zostala na podstawie przeprowadzonych badan w procesie uzyskania
certyfikatu jakos$ci, np. certyfikatu Solar Keymark. Zdecydowana wiekszo$¢
zrealizowanych dotychczas instalacji kolektoréw stonecznych w drodze
zamOwien publicznych, w tym najwieksze projekty gminne ostatnich lat, w
ramach ktoérych zainstalowano Kkilkadziesigt tysiecy instalacji kolektoréw
stonecznych, oparta jest o kolektory z uktadem hydraulicznym w postaci harfy
pojedynczej. Ich wieloletnia prawidtowa praca potwierdza, Ze nie jest to
rozwigzanie, ktore nalezatoby z jakiego§ powodu eliminowaé. Poniewaz w
kontek$cie zastosowanego uktadu hydraulicznego, pomiedzy kolektorami nie
ma zadnych réznic zwigzanych z wydajno$cig, trwatoscia czy tez samg
eksploatacjg, dopuszczenie w zakresie réwnowazno$¢ tylko jednego uktadu
hydraulicznego, jest wynikiem celowej eliminacji innych producentéw.

Z uwagi na powyzsze, prosimy o potwierdzenie, Ze jeZzeli kolektor speinia
pozostate wymagania wzgledem wydajnos$ci i jako$ci, zamawiajgcy dopuszcza
rowniez zastosowanie uktadu harfy pojedynczej, wg technologii danego
producenta.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza do montazu kolektoréw stonecznych o uktadzie
hydraulicznym pojedyncza harfa.
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2. Zamawiajacy w opisie przedmiotu okreslit parametr dla kolektoréw ptaskich

minimalna powierzchnia brutto pojedynczego kolektora 2,5 m2. Taki wymég
nie posiada zadnego uzasadnienia technicznego, szczeg6lnie jezeli Zamawiajgcy
okreslit minimalng moc urzadzenia jakiej wymaga, a ta zawsze jest uzalezniona
od powierzchni. Na rynku dostepne s3g Kkolektory spetniajagce wszystkie
wymagania minimalne i posiadajgce powierzchnie mniejszg niz minimalna
wymagana przez Zmawiajgcego, co $wiadczy o wysokiej wydajno$ci takich
kolektoréw. Wobec powyzszego Zamawiajagcy ograniczajgc parametr
powierzchni brutto od dotu, ogranicza mozliwo$¢ zastosowana lepszych
-sprawniejszych urzadzen. Z uwagi na powyzsze, prosimy o potwierdzenie, ze
jezeli kolektor spetnia pozostale wymagania wzgledem wydajnoéci i jakoSci,
zamawiajacy dopuszcza mniejszg powierzchnie brutto kolektora niz 2,5 m2.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy pozostawia wymagane, minimalne parametry kolektoréw bez
zmian.

. Zwracamy, uwage, ze wymaog odpornos$ci temperaturowej wezownicy solarnej

min. 150°C nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyz taka temperatura nie
wystepuje w podgrzewaczu w zadnych warunkach jego pracy. Jej wystgpienie
wigzatoby sie ze zniszczeniem pozostatych elementéw instalacji, miedzy innymi
takich jak naczynia przeponowe. Powyzszy wymog jest zatem bezpodstawny i
narusza zasade zachowania uczciwej konkurencji w postepowaniu.

Z uwagi na powyzsze prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajgcy dopuszcza do
zastosowania podgrzewacze o typowej dopuszczalnej temperaturze pracy
wezownicy solarnej nie mniejszej niz 110°C, spetniajace pozostate parametry
minimalne.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wyjasnia, ze temperatura jakg moze osiggna¢ glikol w instalacji
solarnej to 140°C, po ktérej to temperaturze nastepuje parowanie i zmiana z
cieczy w gaz. W przypadku uszkodzenia czujnika temperatury kolektora, ktory
wytgcza pompe obiegowg glikolu przy temperaturze 140°C lub przy chwilowym
braku zasilania energig elektryczng glikol o ww temperaturze moze by¢
doprowadzony do wezownicy solarnej. Przy wielokrotnie wystepujgcym ww
zjawiskiem, moze doj$¢ do uszkodzenia wezownicy. W zwigzku z powyzszym,
Zamawiajacy pozostawia wymdg temperaturowy dla wezownicy solarnej 150°C
bez zmian.

. Prosimy o potwierdzenie, Ze dostawa i montaz modutéw WLAN do wspétpracy

z systemem monitoringu jest objeta niniejszym postepowaniem i dotyczy
wszystKich instalacji solarnych.
ODPOWIEDZ:
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Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga zamontowania dla wszystkich instalacji
kolektoréw stonecznych modutéw WLAN do komunikacji z siecig Internet.

Zestaw pytan z dnia 07.01.2021 r.:

Jakie parametry nalezy odczytaé z kotta na biomase? Czy jest to ilo$¢
wyprodukowanej energii cieplnej wyrazona w kW i kWh czy jest to moze ilo$¢
wyprodukowanych pytéw CO2, NOx? W jaki sposéb Zamawiajgcy bedzie zbierat
wymagane dane?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy informuje, ze w ramach dostawy i montazu kottéw na biomase,

Wykonawca ma wyposazy¢ instalacji OZE w modut/modem komunikacyjny

LAN/WLAN dedykowany do przesytania danych za pos$rednictwem sieci Internet.

Modut musi wspétpracowaé z zainstalowanym sterownikiem instalacji OZE i

zapewniac realizacje nastepujgcych funkcjonalnosci:

e Automatyczne przesylanie do repozytorium internetowego Wykonawcy (lub
pod wskazany adres serwera FTP Zamawiajacego lub bazy danych
Zamawiajacego zgodnej z SQL) nastepujacych danych dotyczacych stanéw
pracy instalacji kotta na biomase oraz danych identyfikacyjnych zestawu: ilo§¢
pozyskanej energii cieplnej przez kociot (kWh), unikalny identyfikator kotta,
data pomiaru.

e Dane powinny by¢ aktualizowane co najmniej raz na dzien, za$ czesto$¢
prébkowania danych powinna wynosic¢ co najmniej: 1 aktualizacja/dzien. Dane
powinny by¢ gromadzone w sposéb narastajacy.

Modut/modem komunikacyjny powinien by¢ skonfigurowany przez Wykonawce

instalacji OZE do komunikacji sterownika z Internetem z wykorzystaniem sieci

LAN/WLAN funkcjonujgcej w miejscu instalacji. Wykonawca powinien ponadto

dostarczy¢ system raportowy, ktéry na  podstawie wyzej wymienionych

danych bedzie wyznaczat sumaryczng ilo$¢ odzyskanej energii (kWh) przez
wszystkie instalacje, z mozliwo$cig wyboru referencyjnego okresu czasu. System
ten powinien by¢ zrealizowany w formie strony internetowej (CMS), dostepnej
on-line na hostingu Wykonawcy. Utrzymanie strony i zapewnienie jej
dziatania przez okres trwatosci projektu lezy po stronie Wykonawcy. System TIK
(Teleinformacyjnej Komunikacji bedzie realizowany w osobnym postepowaniu.

Czy Zamawiajacy zgodnie z zasadg uczciwej konkurencji dopusci Kkotty na
biomase o maksymalnym ci$nieniu roboczym 1,5 bar speiniajagce wszystkie
wymagania Projektu technicznego i SIWZ? Kotty, ktérych maksymalne ci$nienie
pracy wynosi 1,5 bar, charakteryzuja sie wysoka sprawnos$ciag (do 96,2%),
wykonane s3a z wysokogatunkowej blachy kottowej, przystosowane do pracy
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zarowno w uktadzie otwartym jak izamknietym oraz s3 bardzo wydajne.
Prosimy o uzasadnienie dotyczace okreS§lenia maksymalnego ci$nienia pracy
kotta na poziomie 2 bar.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy dopuszcza.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zaworu schitadzajgcego DBV zamiast
wezownicy schiadzajgcej w przypadku instalacji w uktadzie zamknietym?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza.

Czy Zamawiajacy dopusci kotty o innych dtugosciach rury podajacej pellet oraz
rury elastycznej? Zamawiajagcy w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazuje na
istnienie matych kottowni, skad w takim razie wymoég dotyczacy diugoéci rury
podajgcej minimum 1350 mm za$ rury elastycznej minimum 1000 mm? Prosimy
o dopuszczenie kottdw, w ktoérych rura podajaca jest krotsza niz 1350 mm
natomiast rura elastyczna kroétsza niz 1000 mm. Zastosowanie krétszych ww. rur
nie ma wptywu na wydajno$¢ i jako$¢ palenia w kotle.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie jest w stanie udzieli¢ odpowiedzi na to pytanie z uwagi na fakt,
ze pytajacy nie sprecyzowat o ile krétsze rury wnosi o dopuszczenie.
Zamawiajgcy pozostawia zapisy dotyczace dtugo$ci przewoddéw podajgcego
pellet oraz elastycznej bez zmian.

Czy Zamawiajacy dopusci kotly pelletowe z zagwarantowanym minimalnym
okresem gwarancji 5 lat, wktérych zastosowano elementy wkitadéw
ceramicznych w kotle?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie dopuszcza do montazu kottéw, w ktoérych zastosowano w
komorze spalania lub wymienniku kotta, inne materiaty niz stal (np. wkiady
ceramiczne, wermikulit, etc.)

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ aby Wykonawca moégt wykluczy¢ z
okresu gwarancji i rekojmi te czeSci kotla na biomase, ktére podlegaja
eksploatacji, np. ptyty szamotowe, zapalarka?

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z odpowiedzig do pytania nr 5.

Czy regulator pogodowy stanowi standardowe wyposazenie kotta? Czy sterownik
kotta powinien posiada¢ mozliwo$¢ opcjonalng podigczenia regulatora
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pogodowego?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie stawia wymogu zastosowania regulatora pogodowego w
kottach, sterownik kotta musi posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy o takie
sterowanie.

Czy regulator pokojowy, dwustanowy stanowi standardowe wyposazenie Kotta?
Czy sterownik kotla powinien posiada¢ mozliwo$¢ opcjonalng podigczenia
regulatora pokojowego, dwustanowego?

ODPOWIEDZ:

Termostat pokojowy, sterowany drogg radiowa jest obowigzkowym
wyposazeniem Kkotta.

Czy Zamawiajgcy odstgpi od zapisu dotyczgcego funkcjonalnoSci sterownika i
mozliwosci zliczania izapisu na karcie mikro SD impulséw z zewnetrznego
przeptywomierza, zachowujac jednocze$nie funkcjonalno$é sterownika
dotyczacego zliczania i zapisu impulséw zzewnetrznego przeptywomierza
poprzez modut Ethernet? Modut internetowy daje mozliwo$¢ odczytu i zapisu
wyprodukowanej energii, za§ stosowanie dodatkowego zapisu na karcie SD
generuje dodatkowe i niekonieczne koszty zaréwno zabudowy jak i uzytkowania.
Czy zamawiajacy dopuS$ci mozliwo$¢ zapisu danych na pendrive zamiast na
karcie SD? Zapis na pendrive jest powszechniejsza, wygodniejsz3 i tariszg forma
odczytu danych.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopusci takie rozwigzanie, przy jednoczesnej mozliwo$ci odczytu
ilosci wyprodukowanej energii cieplnej miejscowo, ze sterownika kotta.

10. W Projekcie technicznym dla kottéw o mocy od 15 - 25 kW Zamawiajacy pisze, iz

maksymalna szeroko$¢ kotta izasobnika na pellet to 600 mm. Biorgc pod
uwage wymaganie dot. pojemnoSci zasobnika iwysoko$ci 1600 mm, nie jest
technicznie mozliwe aby kociot i zasobnik mialy szeroko$¢ taczng 600 mm.
Prosimy o wyjasnienie zapisu i potwierdzenie, Ze maksymalna szeroko$¢ kotta to
600 mm, maksymalna szeroko$¢ zasobnika 600 mm przy zachowaniu wysoko$ci
1600 mm.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy dopuszcza maksymalng szeroko$¢ kotta do 670 mm dla kottéw o
mocy 15-25 kW oraz maksymalnej szeroko$ci zbiornika pelletu 600 mm dla
wszystkich mocy kottow.

11. W Projekcie technicznym w jednym miejscu Zamawiajgcy pisze: ,...Kociot jest

wyposazony w malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemno$ci minimum
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250 dm®”, z kolei w tabeli Minimalne parametry decydujace o réwnowaznosci
Zamawiajgcy okre§la minimalng pojemno$¢ zasobnika na poziomie 300 dm3.
Prosimy o doprecyzowanie jaka minimalng pojemno$¢ zasobnika majg mieé
oferowane kotty na biomase.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wymaga zastosowania zbiornika pelletu minimum 300 dm3.

Kolejny zestaw pytan z dnia 08.01.2021 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy uzna za réwnowazny wspétczynnik
COP dla pomp ciepta min. 3,0 dla punktu A15/20 / W10-55.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy pozostawia wymagany, minimalny parametr wspé6tczynnika COP
3,0 dla punktu pracy A20/W10-55

2. Zamawiajacy wymaga aby pompa ciepta byta wyposazona w panel sterujgcy z
funkcjg zliczania wyprodukowanej energii cieplnej. Prosimy o potwierdzenie, ze
w ramach rozwigzan réwnowaznych Zamawiajagcy uzna zastosowanie
cieptomierza, ktory bedzie zliczat wyprodukowang energie.
ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie z niezaleznym licznikiem ciepta w
przypadku gdy licznik bedzie skomunikowany 2z modutem/modemem
komunikacyjnym LAN/WLAN dedykowanym do przesytania danych za
posrednictwem sieci Internet.

B. Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajq sie integralng
cze¢scia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i beda wiazace przy
skladaniu ofert.

C. W zwigzku z udzielong odpowiedzia na pytanie z dnia 23.12.2020 r.
Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje
modyfikacji tresci SIWZ i Projektu umowy, a mianowicie:

l w rozdziale 4 pkt. 4.2.3.2, ppkt 1) SIWZ przed zmiana jest: |

dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajacego dokumentacje
7 zestawOw pomp ciepla stuzgcych do przygotowywania c.o. i c.w.u.,

m rozdziale 4 pkt. 4.2.3.2, ppkt 1) SIWZ po zmianie jest: |

dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajacego dokumentacje
7 zestawOw pomp ciepta stuzgcych do przygotowywania c.w.u.,
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w § 1 ust. 2, pkt. 1) Projektu umowy - Zalacznik nr 2.3 do SIWZ przed
zmiana jest:

dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacje
7 zestawOw pomp ciepla stuzacych do przygotowywania c.o.i c.w.u.,

w § 1 ust. 21, pkt. 1) Projektu umowy - Zaltacznik nr 2.3 do SIWZ po zmianie
jest:

dostawe i montaz w oparciu o posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacje
7 zestawOw pomp ciepta stuzgcych do przygotowywania c.w.u.,

Ponadto, Zamawiajacy dokonuje ujednolicenia zapiséw dotyczacych
zasobnikéw dla pomp ciepta - DWUWEZOWNICOWYCH, wraz ze zmienionym
schematem - Zalacznik Nr 1.3.2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji
pomp ciepta CWU Gmina Wierzbica oraz dokonuje korekty Zalacznika Nr 8 do
SIWZ - Minimalne parametry urzadzen do potwierdzenia kartami
katalogowymi. Zmiany naniesiono na ujednolicone dokumenty, ktére
stanowig zalaczniki do niniejszego pisma.

Powyzsze wyjasniania i modyfikacje obliguja, Zamawiajacego do przedluzenia
termin skladania i otwarcia ofert, tym samym, ulegaja zmianie zapisy
dotyczace termindw, okreslone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:

| w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmiana jest: |

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 22.01.2021 r. o godz. 10:00.

| w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest: |

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 29.01.2021 r. o godz. 10:00.

| w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmiana jest: |

Otwarcie ofert nastagpi w dniu 22.01.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiajgcego:

Urzedu Gminy Wierzbica,

Wierzbica Osiedle, ul. Wlodawska 1, 22-150 Wierzbica

pokoj nr 2.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastagpi w dniu 29.01.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiajacego:
Urzedu Gminy Wierzbica,
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Wierzbica Osiedle, ul. Wlodawska 1, 22-150 Wierzbica
pokoj nr 2.

Powyzsza zmiana treSci SIWZ powoduje zmiane tresci ogloszenia o
zamOwieniu nr 2020/S 248-616701 z dnia 21/12/2020 oraz zmiany
postepowania o identyfikatorze: c5f07cd6-d125-403d-9613-1b7259ac928d
opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov

Sprostowanie zmian zostato przekazane w dniu 12.01.2021 r. do Dziennika
Urzedowego Unii Europejskiej.
Termin sktadania i otwarcia ofert zostat réwniez zmieniony na miniPortalu.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostata tre$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia pozostaje bez zmian.

W zalaczeniu:

1) Sprostowanie przekazane do publikacji dnia 12.01.2021 r.

2) Zatacznik Nr 1.3.2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji pomp ciepta
CWU Gmina Wierzbica - po modyfikacji z dnia 12.01.2021 r - wersja ujednolicona
po modyfikacji z dnia 12.01.2021 r.

3) Zatacznika Nr 8 do SIWZ - Minimalne parametry urzadzen do potwierdzenia
kartami katalogowymi - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 12.01.2021 r

lub osoby upowaznionej)
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